УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ И СОБСТВЕННИКИ  ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ИНФОРМИРУЕМ ВАС, ЧТО  ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОПРОВОДОМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ

· СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ УНИТАЗЫ, РАКОВИНЫ И УМЫВАЛЬНИКИ

· НЕ ДОПУСКАТЬ ПОЛОМОК, УСТАНОВЛЕННЫХ В КВАРТИРЕ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ И АРМАТУРЫ

· НЕ ВЫЛИВАТЬ В УНИТАЗЫ, РАКОВИНЫ И УМЫВАЛЬНИКИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И КИСЛОТЫ

· НЕ БРОСАТЬ В УНИТАЗЫ ПЕСОК, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, ТРЯПКИ, КОСТИ, СТЕКЛО, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ПРЕДМЕТЫ И Т.П.

· НЕ ДОПУСКАТЬ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАСХОДА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ, ПОСТОЯННОГО ПРОТОКА ПРИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ, УТЕЧЕК ЧЕРЕЗ ВОДОЗАБОРНУЮ АРМАТУРУ

· НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ В СЛУЧАЕ ЗАСОРА В КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

· НЕМЕДЛЕННО СООБЩАТЬ ЭКСПЛУТАЦИОННОМУ ПЕРСОНАЛУ ОБО ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЯХ СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

· ОБЕРЕГАТЬ САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ И ОТКРЫТО ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ОТ УДАРОВ, МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

· ОБЕРЕГАТЬ ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБЫ (ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ И ПОДВОДКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР, МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, УДАРОВ: НАНЕСЕНИЯ ЦАРАПИН НА ТРУБАХ, КРАСИТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ПРИВЯЗЫВАТЬ К НИМ ВЕРЕВКИ

· ДЛЯ ОЧИСТКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТМАССОВОЙ ТРУБЫ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЯГКОЙ ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ

· ПРИ ЗАСОРАХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ, ПЛАСТМАССОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПРОЧИЩАТЬ ОТРЕЗКОМ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ ДИАМЕИТРОМ ДО 25 ММ ИЛИ ЖЕСТКИМ РЕЗИНОВЫМ ШЛАНГОМ.                            

КУХНИ И САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ, ИМЕЮЩИЕ КОНДЕНСАТ НА ТРУБОПРОВОДАХ, СЛЕДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЕНТИЛИРОВАТЬ ПУТЕМ УСТРОЙСТВА ПРИТОКА ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ЩЕЛИ  (2—3 СМ) В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРЕЙ.

Управляющая компания

ООО «ВОСТОК СЕРВИС»
